Posouzeni rozhledovych pogri stavajicich sjeza na silnice 11/438,
111/43826, 111/43827 a mistni komunikaci MK ZahnaSovice-Martinice
v k.U. ZahnaSovice

Textovacast

Zpracovano pro poti‘ebu planu spol€nych zatizeni komplexnich pozemkovych Gprav
v k.U. ZahnaSovice

. - - sntl.'n;t’( .

J

Brno Zpracoval:
6/2017 Mgr. Daniel Hréek



Posouzeni rozhledovych pén stavajicich sjeZdna silnice a mistni komunikaci v k. 4. ZahnaSovice

Uvod
Tato dokumentace vznikla pro peby planu spotnych zdizeni (PSZ) zpracovavaného v ramci
komplexnich pozemkovych Uprav (KoPU) v katastraldgimemi ZahnaSovice.

Plan spolénych z&izeni ve své podstapredstavuje projektovou dokumentaci k Uzemniizeni,

nikoliv vSak ke stavebnimu povoleniidd zahajenim kterékoliv stavby bude zpracovan podro
projekt ke stavebnimu povoleni, ktery budeftodottenym orgatim a organizacim iedlozZzen

Kk vyjadieni.

Tato dokumentacéeSi problematiku rozhledovych pém stavajicich hospodskych sjezd, na
které se napojuji polni cesty. Jedna se o nappj@nich cest VC1, DC18, HC6 a HC5 napojujici
se na silnici 11/438, o napojeni polni cesty HC@ajajici se na silnici 111/43826, o napojeni polmic
cest DC14 a DC15 napojujicich se na silnici 111/238 o napojeni polnich cest VC3 a VC4 na
mistni komunikaci MK ZahnaSovice-Martinice. Vych&poZzadavi« piislusnych norem €SN

73 6101 Projektovani silnic a dalni¢SN 73 6109 Projektovani polnich cest.

U napojeni se pidta se zpewnim polni cesty v délce 20 m od hrany vozovky siéniNiveleta cest
pii napojeni je navrhovana tak, aby nedochazelo é&kdai vody z povrchu cesty na silnici, pop
jsou navrzeny fi¢né Zlaby, které naték&ni na vozovku zabréni.

V dokumentaci je u kazdého hospeskEho sjezdu uvedena zakladni charakteristika &Sibli
informace k jeho napojeni. V grafickychilphach jsou pakigdozeny ke kazdémieSenému sjezdu
rozhledoveé trojuhelniky se zakladnimi charaktetastii. Do samotného textu pro lepSi orientaci a
piehled jsou viozZeny fotografie z danych mist. Hppc realizace, resp. rekonstrukce sjizd
nutné problematiku v dalSim stupni projektové dokuntaceieSit podrobgji piedevsSim v otazce
technickéhaeseni.

V k. 0. ZahnaSovicejsou v této dokumentateSeny nasledujici napojeni polnich cest:
- napojeni VC1 na silnici 11/438 — stavajici

- napojeni DC18 na silnici 11/438 — stavajici

- napojeni HC3 na silnici 11/438 — stavajici

- napojeni HC6 na silnici 11/438 — stavajici

- napojeni HC5 na silnici 11/438 — stavajici

- napojeni HC6 na silnici 111/43826 — stavajici

- napojeni DC14 na silnici 111/43827 — stavajici

- napojeni DC15 na silnici 111/43827 — stavajici

- napojeni VC3 na mistni komunikaci MK ZahnaSovidartinice — stavajici
- napojeni VC4 na mistni komunikaci MK ZahnaSowidartinice — stavajici



Posouzeni rozhledovych pem stavajicich sjedna silnice a mistni komunikaci v k. 0. ZahnaSovice

Napojeni polni cesty VC1 na silnici 11/438

Stavajici zpevény hospodisky sjezd ze silnice 11/438 v lokalitNivky u zapadniho okraje
zasta¥né casti ZahnaSovic. Na sjezd navazuje stavajici v&dlgjolni cesta s povrchem
z mechanicky zpewmého kameniva, cesta je trasovana severovyehodrsilnice 11/399. Jelikoz

niveleta cesty VC1 sénem od silnice klesa, nebude dochazet k natoktosgsh vod na silnici.

Pfi pohledu doleva ani doprava se v rozhledovém pehachazi zadnérgkazky a rozhledové
ponery jsou vyhovujici. Sjezd vyhovuje danym normam lediska zaji&ni dostaténych
rozhledovych porera.

Napojeni cesty VC1 na silnici 11/438
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Napojeni cesty VC1 na silnici 11/438 — pohled vlevo

Napojeni cesty VC1 na silnici 11/438 — pohled varav
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Napojeni polni cesty DC18 na silnici 11/438

Stavajici asfaltovy hospoitky sjezd ze silnice 11/438 v lokalitNivky u zapadniho okraje
zasta¥né casti ZahnaSovic. Na sjezd navazuje navrzenan#opé polni cesta s povrchem
travnatym, cesta je trasovana jihozapgadd silnice 11/438. Jelikoz niveleta cesty DC18¢sem od
silnice klesa, nebude dochazet k natokuwoeagch vod na silnici.

Pfi pohledu doleva ani doprava se v rozhledovém pehachazi zadnérgkazky a rozhledové
ponery jsou vyhovujici. Sjezd vyhovuje danym normam lediska zaji&ni dostaténych
rozhledovych poréru.

Napojeni cesty DC18 na silnici 11/438
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Napojeni cesty DC18 na silnici 11/438 — pohled vlev

Napojeni cesty DC18 na silnici 11/438 — pohled wira




Posouzeni rozhledovych pem stavajicich sjedna silnice a mistni komunikaci v k. 0. ZahnaSovice

Napojeni polni cesty HC3 na silnici 11/438

Stavajici zpevetny hospodesky sjezd ze silnice 11/438 v obci u mosttep Ludslavku. Na sjezd
navazuje stavajici hlavni polni cesta s povrchefrk@tym, cesta je trasovana jihovycheédod
silnice 11/438. Jelikoz niveleta cesty HC3 &@m od silnice klesa, nebude dochazet k natoku
de¥ovych vod na silnici.

Pfi pohledu doleva ani doprava se v rozhledovém pehachazi zadnérgkazky a rozhledové
ponery jsou vyhovujici. Sjezd vyhovuje danym normam lediska zaji&ni dostaténych
rozhledovych poréru.

Napojeni cesty HC3 na silnici 11/438
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Napojeni cesty HC3 na silnici 11/438 — pohled vlevo

s,

Napojeni cesty HC3 na silnici 11/438 — pohled vprav
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Napojeni polni cesty HC6 na silnici 11/438

Stavajici napojeni asfaltové polni cesty v lokatitd Ludslavic u jihozapadniho okraje zastad
¢asti ZahnaSovic. Jednd se o stavajici polni ce§t@ sipovrchem asfaltovym, cesta je trasovana
severozapadnod silnice 11/438. Niveleta sénem od silnice klesa, proto nebude dochazet k matok
vody na silnici.

Pri pohledu doleva se v rozhledovém poli nachakiotik stromi, jejichZz koruny je doporteno
udrZovat dostat®é vysoko. Ri pohledu doprava se v rozhledovém poli nachazienski cedule,
kterd brani pgdebnému rozhledu, je dop@eno ceduli pesunout na vhodfsi misto. V sotiasné
dok® jsou rozhledové po#ny nevyhovujici, v fipact realizace dopokienych opatni budou
rozhledové porry vyhovujici.

Napojeni cesty HC6 na silnici 11/438
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Napojeni cesty HC6 na silnici 11/438 — pohled vlevo
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Napojeni polni cesty HC5 na silnici I11/438

Stavajici napojeni asfaltové polni cesty v lokaNa kopci jizi¢ od zastagné ¢asti ZahnaSovic.
Jednd se o navrZzenou polni cestu HC5 s povrcheafttasfm, cesta je trasovana vyche¢dod
silnice 11/438. Niveleta s#rem od silnice stoupd, z tohotdnvadu je ged napojenim na silnici
navrzen picny odvodiovaci zlab pro zabré&ni natoku vody na silnici.

Pfi pohledu doleva ani doprava se v rozhledovém pehachazi zadnérgkazky a rozhledové
ponery jsou vyhovujici. Sjezd vyhovuje danym normam lediska zaji&ni dostaténych
rozhledovych poréru.

Napojeni cesty HC5 na silnici 11/438
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Napojeni cesty HC5 na silnici 11/438 — pohled vlevo

Napojeni cesty HC5 na silnici 11/438 — pohled vprav
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Posouzeni rozhledovych pem stavajicich sjedna silnice a mistni komunikaci v k. 0. ZahnaSovice

Napojeni polni cesty HC6 na silnici I11/43826

Stavajici napojeni asfaltové polni cesty v lokalitd Ludslavic u jihozapadniho okraje zasta&
¢asti ZahnaSovic. Jednd se o stavajici polni ce€t@ sipovrchem asfaltovym, cesta je trasovana
jihovychodré od silnice 111/43826. Niveleta strem od silnice klesa, proto nebude dochazet
k natoku vody na silnici.

Pfi pohledu doleva se v rozhledovém poli nenachading&ggekazky. Bi pohledu doprava se
v rozhledovém poli nachézi stronigp jehoZz kmen nejsou zafiBy dostaténé rozhledové podny
pro dovolenou rychlost 90 km/h, avSak napojeniz@aleno pouze 5 m od dopravni &k, obec”

a tedy povolené rychlosti 50 km/h, pro kterou l#yhily dostaténé rozhledoveé poiny zajistny.
V sowasné dob tedy nejsou dostairé rozhledové po#ny pro dovolenou rychlost 90 km/h
zajis€ny a pro jejich spléni by bylo teba strom odstranit.

Napojeni cesty HC6 na silnici 111/43826
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Napojeni cesty HC6 na silnici 111/43826 — pohledwd
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Napojeni polni cesty DC14 na silnici 111/43827

Stavajici nezpewmy, casté&né proStrkovany, hospodéky sjezd ze silnice 111/43827 v lokalit
Doubravky v jiznim cipu k.0. ZahnaSovice (vlastjézd jiz lezi mimoteSené Uzemi v k..
Lechotice). Na sjezd navazuje stavajici dipl/a polni cesta DC14 s povrchem travnatym, cesta |
trasovana vychodnod silnice 111/43827. Niveleta strem od silnice klesa, proto nebude dochéazet
k natoku vody na silnici.

Pfi pohledu doleva se nachazi pravivé zat&ka a silnice je umisha v zéezu s mezi, z tohoto
duvodu nejsou rozhledové peény dost&ujici, k jejich splgni by bylo teba odtzeni meze, coz by
znamenalo nakladné zemni prace a takovétor@maje neproviditelné. i pohledu doprava se
v rozhledovém poli nachazi¢kolik ovocnych strom, jejichz koruny ¢asténé zasahuji do
rozhledového pole a pro zabezeei potebného rozhledu jeredba stromy pr@zat¢i vykacet.
Rozhledové powry jsou nevyhovuijici.

Napojeni cesty DC14 na silnici 111/43827
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Napojeni cesty DC14 na silnici 111/43827 — pohléelvo

Napojeni cesty DC14 na silnici 111/43827 — pohlgntavo



Posouzeni rozhledovych pem stavajicich sjedna silnice a mistni komunikaci v k. 0. ZahnaSovice

Napojeni polni cesty DC15 na silnici 111/43827

Stavajici nezpewmy hospodgsky sjezd ze silnice 111/43827 v lokaliPod ulehlama u jizni hranice
k.U. ZahnaSovice. Na sjezd navazuje navrzenaikopd polni cesta DC15 s povrchem travnatym,
cesta je trasovana severod silnice 111/43827. Niveleta je sfrem od silnice fiblizné v roviré a
nebude tedy dochazet k natoku vody na silnici. Rtv@0 m cesty je dopatano vyasfaltovat.

Pfi pohledu doleva i doprava se v rozhledovém potihdai rkolik ovocnych strom, v piipack
jejich odstragni ¢i udrzovani korun dostateé vysoko bude péebny rozhled zajigh. Sokasné
rozhledoveé porry tedy nejsou dostajici.

Napojeni cesty DC15 na silnici 111/43827
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Napojeni cesty DC15 na silnici 111/43827 — pohléevo
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Napojeni polni cesty VC3 na mistni komunikaci MK ZahnaSovice-Martinice

Stavajici nezpevwmy hospod#sky sjezd z mistni komunikace MK ZahnaSovice-Marérv lokalig

Za hrantkou vychod® od zastagné ¢asti ZahnaSovic. Na sjezd navazuje navrzena védie)ai
cesta VC3 s povrchem z mechanicky zgediho kameniva, cesta je trasovana severh mistni
komunikace. Niveleta sérem od silnice stoupa, z tohotavdu je ged napojenim na silnici
navrzen pi¢ny odvodiovaci zlab pro zabr&ni natoku vody na silnici. Prvnich 20 m cesty je
navrzeno s povrchem asfaltovym.

P pohledu doleva ani doprava se v rozhledovém palbwasnosti nenachazi zadnéekéazky. Je
doporweno udrzovat korunyfijehlych stroni tak, aby se neroz®ivaly dale ke koruh mistni
komunikace. Sjezd vyhovuje danym normam z hledigkfiS€ni dostaténych rozhledovych
POMEr.

Napojeni cesty VC3 na mistni komunikaci MK Zahria8eMartinice
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Napojeni cesty VC3 na mistni komunikaci MK ZahriagéeMartinice— pohled vlevo

Napojeni cesty VC3 na mistni komunikaci MK Zahria8eMartinice— pohled vpravo
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Posouzeni rozhledovych pem stavajicich sjedna silnice a mistni komunikaci v k. 0. ZahnaSovice

Napojeni polni cesty VC4 na mistni komunikaci MK ZahnaSovice-Martinice

Stavajici zpeveny hospodésky sjezd z mistni komunikace MK ZahnaSovice-Martinv lokali
Zahumenice u zapadniho okraje intravilanu ZahnaSdNa sjezd navazuje stavajici vedlejSi polni
cesta VC4 s povrchem z mechanicky zpeého kameniva, cesta je trasovana severovychodn
mistni komunikace. Niveleta snem od silnice kles&, proto nebude dochazet k n&tady na
silnici.

Pt pohledu doleva ani doprava se v rozhledovém pefiachazi Zadn&gkazky. Sjezd vyhovuje
danym normam z hlediska za§igt dostaténych rozhledovych po#nt.

Napojeni cesty VC4 na mistni komunikaci MK Zahria8eMartinice
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Napojeni cesty VC4 na mistni komunikaci MK ZahriagdeMartinice— pohled vievo

Napojeni cesty VC4 na mistni komunikaci MK Zahria8eMartinice— pohled vpravo




